Kurtyny przesuwne na systemie MeVerti — instrukcja montazu

Instrukcja montazu

Systemu zsuwnego verti

Systom Isuwny

0 Wiercimy otwory do montazu szyny prowadzqce]j.

W zaleznosci od materialu

do montazu listwy uzyj:

ﬁm—:}
- $ruby montazowe do betonu - .QP@-_Q
- kotki rozporowe M8, M10 &=

- samonawiercajace wkrety do stali @fjmmyr="

e System zsuwny umieszczamy w szynie
i montujemy w zaplanowanym miejscu.

9 Po zamontowaniu systemu w
miejscu docelowym przystepujemy
do montazu pasow PCV, pasy
mocujemy za pomocg srub
i nakretek, ktére mocno ze sobg
skrgcamy.

e Na poczatku szyny umieszczamy stoper

zabezpieczajacy przed wypadnieciem czgsci ﬁ
ruchomej z szyny. Na kofcu mocujemy
linke do przesuwu. !

6 Po obcigzeniu systemu pasami nalezy
przesmarowac wszystkie elementy ruchome
specjalnym smarem silikonowym zatgczonym .’M
w przestanym zestawie. Sruby w miejscu w
potaczen dokrecamy w taki sposob aby nie :
posiadaty luzu i jednoczesnie swobodnie sie
obracaty.

Prace konserwacyjne nalezy powtarzac I
raz na pot roku.



Instrukcja montazu

Systemu zsuwnego verti

Syatam Tnuwny

Uniwersalny montaz systemu umozliwia dostosowanie sie do
warunkoéw konstrukcyjnych w kazdym obiekcie.

i BAm

Istniejq dwa sposoby montazu Systemu zsuwnego meVerti:
montaz w sSwietle otworu:

Bardzo wazne by w przypadku
montazu przed swiatlem

otworu na konstrukcji stalowej
zostawi¢ minimum 30 cm
odstepu od $ciany by system
mogt poprawnie sie poruszaé.



